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Nuovi sistemi di giunzione Lamello 
La ditta svizerra ,  Lamello AG, specializzata nei sistemi di giunzione per legno ha ampliato la gamma di prodotti con due elementi di giunzione innovativi:
La lamella ad incastro E20

La lamella ad incastro E20 facilita il montaggio di strutture solide come stipiti per porte, cornici per mobili, zoccolini, costruzioni di base e di sostegno, cornici di quadri e molto di pìù. Inoltre è possibile prolungare o ingrandire top in lunghezza e larghezza. Pertanto il E20 si rivela un supporto molto ideale sia in laboratorio che sul cantiere. La giunzione è molto facile , rapida e precisa da applicare. L’ elemento innovativo di questo sistema di giunzione consiste nel fatto che oltre ad assemblare consente una tensione orizzontale della fresata.  
E cosi funziona il montaggio del E20 :

Prima operazione , fresare i pezzi :

I due pezzi da assemblare vengono contrapposti e fissati con la parte espositiva verso il basso. Quindi con un solo processo di fresatura , con la fresatrice Lamello, vengono fatte le fresate su i due pezzi da assemblare (sulla parte non visiva). La fresata viene fatta al centro della superficie di contatto con un’ angolatura di ca. 90°. La profondità della fresata viene scelta in maniera tale che l’ elemento di giunzione si trovi al centro dello spessore dei due pezzi dopo il montaggio 
Seconda operazione, Cospargere di colla le fresate :

Dopo aver fresato le scanalature viene cosparso una parte della superficie di contatto con della colla vinilica

Terza operazione, Applicazione del E20

Con un martello viene ora picchiato l’ elemento di giunzione E20 nella fresata di 4mm. Il E20 è costruito in maniera tale che tolleranze di spessori da 0 – 0,5 mm possono essere assorbite e quindi i due pezzi vengono serrati comunque. In base al tipo di applicazione è possibile evitare

anche l’ utilizzo della colla.

Proprietà del E20

La Lamello E20 è composta da una plastica in vetroresina. Questo materiale molto resistente è utilizzabile in tutti materiali di legno ed è molto blando nell’ usura dell’ utensile. 

La forma di base è una lamella sezionata a metà con delle vertebre laterali che hanno una forma a cuneo e quindi ne conferiscono una proprietà auto-tagliante. Le vertebre sono posizionate in maniera tale che quando la lamella viene picchiata nella fresata una piccola fessura collega i due pezzi e nello stesso tempo li comprime mettendoli sotto tensione.

Ulteriori ganci ad incastro evitano che la lamella possa scivolare fuori dalla fresatura.

Il sistema di giunzione innovativo E20 è molto efficiente in quanto coniuga con un solo  elemento di giunzione sia l’ effetto della giunzione che quello della tensione.

Perciò è possibile evitare sia l’ utilizzo di complicati sistemi di fissaggio con morsetti che l’ utilizzo di dispendiosi prodotti d’ incollaggio. Un’ altro vantaggio di notevole importanza è costituito dal fatto che i due pezzi da assemblare possono essere lavorati contemporaneamente, quindi unico nel suo genere. Il nuovo sistema di giunzione si presenta inoltre attrattivo in quanto non richiede investimenti aggiuntivi di utensili, consentendo un montaggio della giunzione con qualsiasi fresatrice in commercio.  Da non sottovalutare è anche la flessibilità di utilizzo del prodotto sul cantiere dove si può utilizzare per assemblare e tendere rapidamente.

Riassumendo si possono mettere in rilievo i fattori di utilità come: Efficienza, mancanza di tempi morti e privo di costi di investimento. Il prodotto è utilizzabile in tutti i materiali di legno ed è sicuramente dopo il chiodo e la vite l’ elemento di giunzione più facile, rapido ed economico  sul mercato. E20 al momento è disponibile in due versioni , ossia la versione lunga (E20-L) per pezzi sottili e lunghi come p.e. cornici (con larghezza 30 mm e spessore da 14 – 30 mm) oppure la versione alta (20-H) per listelli (da 20 mm di spessore e 200 mm di lunghezza)
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